
Smart H Ventil- und Motorcontroller
zum Anfl anschen an hydraulische Steuerblöcke

 2 integrierte Druckmesszellen

  Proportionale Ansteuerung von bis zu 4 Ventilen möglich

  Proportionale Motoransteuerung von 
DC-Kleinmotoren realisierbar

  Elektronik integriert in ein Gehäuse aus einer 
hochdruckstabilen Metall-Grundplatte mit Kunststoffabdeckung

  Einfache Austauschbarkeit im Servicefall

 Kommunikation über CAN-Bus und Bluetooth möglich

 Optionale Steuerung per Smartphone-App 

 Wahlweise X/Y Neigungssensor integrierbar

Versorgungsspannung: 12 V oder 24 V DC
Max. Ventilstrom:  1 A pro Ventil / 4 x
Max. Motorstrom:  40 A
Messbarer Druckbereich: 0 - 400 bar 

Smart H Druckmesstechnik
zur sicheren Drucküberwachung an hydraulischen Steuerblöcken

  2 Druckmesszellen zur Zustandsüberwachung von 
Hydraulikblöcken, Filtern und Aggregaten

 Integration der Messtechnik in ein kompaktes Gehäuse

 Gehäuse kann fl exibel auf beliebige Hydraulikblöcke 
aufgefl anscht werden und dort Drucksignale erfassen

 Servicefreundlichkeit, Gehäuse austauschbar

  Messsignale können durch Controller weiterverarbeitet und 
überwacht werden, funktionale Sicherheit möglich

 Zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge

 Kommunikation über CAN-Bus

 Kundenspezifische Software-Applikationen möglich

Versorgungsspannung: 12 V oder 24 V DC

Druckbereich: bis 250 bar

Elektrischer Anschluss:  M12 – 8 polig
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Messtechnik & 
Steuerungskonzept

Typische Anwendungen: Automatisierte Steuerung kompletter Hydraulikantriebe, z.B.
Freizeitbranche, Verkaufsfahrzeuge/-Anhänger, Pressensteuerung, Abstützung mobiler Fahrzeuge

Typische Anwendungen: Kommunaltechnik, Baumaschinen, Landtechnik



Smart H - Messtechnik und Steuerungskonzept

 Drehzahvariabler Antrieb dynamischer AC-Synchronmotoren

 Integrierte Umrichterelektronik IP67

 Kommunikation über CAN-Bus

  Kundenspezifi sche, hydraulische Anpassungen 
können realisiert werden

Technische Daten

Leistung: 520 W

Versorgungsspannung: 12 – 48 VDC

Ansteuerung: Integrierter Frequenz-
 umrichter mit Hallgeber

Kommunikation:  CAN J1939/CAN Open

Betriebsart:  S1

Druckbereich: bis 250 bar
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Systemintegration
Motor-/Pumpeneinheit

Typische Anwendungen

  Elektrisch dezentral 
geregelte Dreh- und 
Linearantriebe

  Baumaschinen / Brecher:
z.B.: Bandantriebe, 
Verstellungen

  Landmaschinen:
z.B.: Legeantriebe,
Bandantriebe


